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Hospodarné natérove systemy

VIASOLPROTECTIVE
VIASOLPROTECTIVE structure
VIASOLPROTECTIVE conductive
VIASOLPERM protective

VIA .



POUZITI

Sklady

Ochrana pied prachem

Pomocné mistnosti

Hospodarné natérové systémy
pro ochranné i pohledové pouziti

Povrchy nemusi byt vzdy slozité a High-tech. Pro mensi zatizeni a nizké pozadavky
na podminky chemické a mechanické odolnosti, VIASOL nabizi (tenkovrstvé) rychlé
a nizkonadkladové feSeni podlah. A pfitom stale mGzete ocekavat dobré vysledky

od VIASOLPROTECTIVE z hlediska technickych vlastnosti a trvanlivosti.

Tyto typy povrchu zavisi zejména .
SYSTEMU

na vysoké kvalité pouzitych

poskytuje povrchovou ochranu,
zlepsSuje odolnost proti odreni

a déla cisténi snazsim

muze byt nahrazen opakované
odolny proti opotiebeni, na svétlo,
na mechanické zatizeni
protiprachovy, bezsparovy
povrchy v rozmezi od hladkého

az po protiskluzovy

materiald, zkousek a testovani.
To je prostor, kterému dobie

rozumime.

nepropustné pro kapalinu

odolné proti zpétnému pronikani

vihkosti

¢ k dispozici v Sirokém rozsahu
barev

¢ k dispozici jako vodivy systém

¢ k dispozici jako systém

propoustéjici vodni pary

INFORMACE

Jednoducha nebo dvojita vrstva povrchové ochrany
—take k dispozici se strukturovanym povrchem

¢ spolehlivy
snadno obnovitelny
vysoka kvalita surovin

rychlé aplikace
nizky pocet vrstev
kratky ¢as aplikace

¢ hospodarnost
mald spotieba
plné vyvinuté produkty
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V I AS O L PROTECT’VE Ekonomickeé reseni pro efektivni a trvalé povrchové ochrany pro pramyslové

podlahy subjektt s nizkym zatizenim, k dispozici se strukturovanym povrchem;
Pecetici povlak probarevny EP zéklad pomerancovy efekt s protiskluzovym povrchem nebo vodivou verzi.
Lepici zaklad EP zaklad VlySka systému priblizné 0.5— 1.0 mm

Podklad / beton

VIASOLPROTECTIVE structure

Pecetici povlak probarevny EP zaklad
Lepici zaklad EP zéklad
Podklad / beton

VIASOLPROTECTIVE conductive

Pecetici povlak probarevny, strukturovany  EP na bézi vody
vodivy

Vodiva vrstva s médénou paskou EP zéklad
propojujici sténu

Lepici zaklad EP zéklad

Podklad / beton

V I AS O L PERM protective Vodni pary propoustéjici feseni pro trvalé povrchové ochrany

pro pramyslové podlahy s lehkym zatizenim.
Pecetici povlak probarevny EP na bazivody  VV3ka systému pfiblizné 0.2-0.5 mm
Lepici zaklad pouZiti zredéného EP na béazi vody
peceticiho povlaku
Podklad / beton

Mozna zména variant skladby systému nebo vysky dikich vrstev



Vyzkum a vyvoj

Polymerovy Specialista
k vasim sluzbam

VIACORPROFILE

vzdy spravna volba pro inovativni systém syntetickych pryskyfic

¢ od zakladni chemie az po pokrocilé trzné orientované systémy

¢ od laboratofe k inovaci produktd
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e od prototypu k sériové vyrobé
e zkuseny dynamicky tym s osobnim pristupem k zadkaznikovi
e kratka cesta od rozhodnuti k realizaci

e rozvinuty systém fizeni kvality

VIACORPortfolio — produkty sité na miru pro vsechny aplikace
VIASOLSYSTEMS - natérové systémy pro primyslové a verejné podlahy
VIASOLDECK - nejmoderné;jsi natéry parkovacich ploch
VIASEALSPRAY COATS - VIACOR vodé odolné

VIASANBUILDING PROTECTION - pro vysoce kvalitni opravy betonu
PORPLASTICSPORT FLOORS - pro venkovni a vnitini pouziti, pro sporty Provérené a vyzkousené systémy...

a volny cas

VIACORPartner - zajisténi dokonalého finalniho vysledku
e dlouhodoba spoluprace s kvalifikovanymi spole¢nostmi
¢ vedeni a realizace projektu

e Uzka spoluprace prirealizaci, vyrobé i dalsim rozvoji

Dodavatel systému VIACOR

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
zavod Sportovni stavby
oblast Sportovni povrchy

U Panelarny 881/1ll
CZ-377 01 J. Hradec

Tel.: +420 384 378 027
Fax: +420 384 378 024

Stavebnl’ S.I.0. E-mail: sport@swietelsky.cz

VIACOR Polymer GmbH
v I A Hohenneuffenstr.14
o 72622 Niirtingen
Germany
Tel. + 49 (0)70 22 /217 900

Fax + 49 (0)70 22/217 9029
info@viacor.de
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www.viacor.de





