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Vodiveé systemy

VIASOLUNIVERSAL ESD
VIASOLUNIVERSAL voltex

VIA .



Systémy vodivych podlah poskytuji
ochranu lidem i technice

V mistech, ktera predstavuji zvysené riziko pro osoby nebo pro velmi citlivé vyrobky,
jako napf. pocitacové cipy, hraji v bezpe¢nostnim systému podlahy svoji dilezitou roli.
Pro zajisténi odolnosti vici explozi jsou vodivé podlahy zcela nezbytné. Natérové
systémy VIASOL s vodivymi vlastnostmi odvadi spolehlivé piimé elektrostatické

naboje okamzité, daleko od svého zdroje, a to horizontalné i vertikalné.

Hodnoty napéti podlah ;
VIASOLUNIVERSAL voltex a ESD VYHODY

Ize pfesné nastavit podle ¢ vodivy / antistaticky

piredpokladaného pouziti nebo zatéze. odolny proti odfeni, nosny pro

Ptisny dohled béhem vyroby zajistuje stredné mechanické zatizeni

precizni kvalitu, ktera je rozhodujicim dobra chemicka odolnost (véetné
faktorem. desinfekénich) a velmi dobra

odolnost viéi odéru

hladky povrch, ktery se snadno
cisti, nebo varianty odolné skluzu

snadny k dekontaminovani

odolny proti pronikani vihkosti

dostupny v Sirokém rozsahu barev

varianty: paru propoustéjici
(PERM), WHG (German Water
Management Act) systém

e také ve varianté jako valeckovani:
VIASOLPROTECTIVE conductive

INFORMACE

Natérové systémy podlah ze 4 vrstev epoxidové pryskyfice

Pozadavky na vodivé podlahy

POUZITI 1) ochrana proti explozi

2) ochrana elektrostaticky citlivych sou¢éastek
3) ochrana osob

Nemochice Pozadavky / Normové hodnoty / Méfeni VIASOLSYSTEM
1) Ochrana pied explozi: naboj musi musi byt bezpeéné a rychle odveden
Smérnice BGR132  OdporkzemiR <10°Q UNIVERSAL voltex
(DIN EN 1081) (pro vybusniny R.<10°Q) PROTECTIVE conductive
2) Ochrana elektrostaticky citlivych komponenta: naboj musi byt odvadén v souladu
s pozadavky ESD
Explosim odolné z()ny DIN EN 61340-5-1 Odpor k zemi R, < 10° Q nebo UNIVERSAL ESD

podlaha jako primarni spojeni se zemi UNIVERSAL ESD
Systém odporu (osoba/bota/podlaha)
Ry < 3,5x107Q (35 MQ)

3) Ochrana osob: naboj nesmi byt odvadén pfilis rychle
; o . DINEN61340-4 Elektrostaticky naboj osob
Vyroba mobilnich telefont (testchizi) pod100 V UNIVERSAL ESD

Prostory s ESD pozadavky

Vice viz. technicka smérnice

Elektrarny



VIASOLUNIVERSAL ESD

Pecetici povlak
(volitelny)

ESD - povlak
Vodiva vrstva
Stérka

(je-li poZzadovana)

Lepici zaklad
Podklad / beton

probarveny, EP zaklad
UV a barevné staly
vodivy
probarveny, samonivelac¢ni, EP zaklad
vodivy
s médénym paskem EP zaklad
spojujicim sténu

EP zaklad

EP zéklad

VIASOLUNIVERSAL voltex

Natér

Vodiva vrstva
Stérka

(je-li pozadovana)

Lepici zaklad
Podklad / beton

probarveny, samonivela¢ni, EP zaklad
vodivy
s médénym paskem EP na béazi vody
spojujicim sténu

EP zaklad

EP zaklad

VIASOLSYSTEMS

Vodivy natérovy systém pro cisté mistnosti, ochranu osob a v§echny prostory,
ve kterych musi byt uspokojeny pozadavky ESD.
VlySka systému priblizné 2 -4 mm

Vodivy natérovy systém pro zony ochrany pred explozi a vSemi prostorami,
ve kterych je tfeba se vyvarovat elektrostatickych naboju.
Vy$ka systému pfiblizné 2—4 mm

MozZna zména variant skladby systému nebo vysky dilcich vrstev



Vyzkum a vyvoj

Polymerovy Specialista
k vasim sluzbam

VIACORPROFILE

vzdy spravna volba pro inovativni systém syntetickych pryskyfic

¢ od zakladni chemie az po pokrocilé trzné orientované systémy

® od laboratore k inovaci produktd

od prototypu k sériové vyrobé

zkuseny dynamicky tym s osobnim pfistupem k zakaznikovi

kratka cesta od rozhodnuti k realizaci

rozvinuty systém fizeni kvality

VIACORPortfolio — produkty Sité na miru pro vSechny aplikace
VIASOLSYSTEMS - natérové systémy pro pramyslové a verejné podlahy
VIASOLDECK - nejmoderné;jsi natéry parkovacich ploch
VIASEALSPRAY COATS - VIACOR vodé odolné

VIASANBUILDING PROTECTION - pro vysoce kvalitni opravy betonu
PORPLASTICSPORT FLOORS - pro venkovni a vnitini pouziti, pro sporty

a volny ¢as

VIACORPartner - zajisténi dokonalého finalniho vysledku
¢ dlouhodoba spoluprace s kvalifikovanymi spole¢nostmi
e vedeni a realizace projektu

e Uzka spoluprace pii realizaci, vyrobé i dalsim rozvoji

Dodavatel systému VIACOR

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
zavod Sportovni stavby
oblast Sportovni povrchy

U Panelarny 881/1ll
CZ-377 01 J. Hradec

Tel.: +420 384 378 027
Fax: +420 384 378 024

Stavebnl’ S. I. 0 E-mail: sport@swietelsky.cz

VIACOR Polymer GmbH
v I A Hohenneuffenstr. 14
o 72622 Niirtingen
Germany
Tel. + 49 (0)70 22 /217 900
Fax + 49 (0)70 22/217 9029

info@viacor.de
www.viacor.de
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